
 

 
 
 

 
 

 

Neles EasyflowTM actuadores neumáticos 

compactos de piñón cremallera 

RNP200SR30_40_55CAIGD 

 

Especificaciones 

Tipo Neumáticos de piñon y cremallera 

Acción Actuador de simple efecto 
Medio Aire, nitrógeno 
Presión funcionamiento Diseño / máxima 12  barg / 8 barg 
Intervalo de temperatura -20º C … + 80 º C  

-20º C … + 125 º C   (versión alta temperatura) 
-55º C … + 80 º C     (versión ártica) 

Ajuste de carrera + /- 5 º  
Tiempo maniobra Apertura / Cierre   1 / 1 s 
Peso 51 Kg 
Brida ISO  F10-F14 
Entrada de eje  Cuadrado doble ( Estrella )  36 mm 

 

Par simple efecto ( Nm ) 

Tabla de pares actuadores simple efecto ( Nm ) 

Modelo 
actuador 

Par mnuelle 3 bar 3.5 bar 4 bar 4.5 bar 5 bar 5.5 bar 6 bar 6.5 bar 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

200SR30 235 425 259 448 373 562 487 676 601 790 715 904 829 1018 943 1132 1057 1246 

200SR40 314 566 118 370 231 484 345 598 459 712 573 826 687 940 801 1054 915 1168 

200SR55 439 793 - - 5 358 119 472 233 586 347 700 461 814 575 928 689 1042 

 

 



 

 
 
 

 
 

 

Neles EasyflowTM actuadores neumáticos 

compactos de piñón cremallera 
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Dimensiones principales 

 

 A B C D G P CH  I T* 

 (mm) 528 253 267 130 30 30 36 45 ¼” 
 

*Conexión neumática 


