
 

 
 
 

 
 

 

Neles EasyflowTM actuadores neumáticos 

compactos de piñón cremallera 

RNP250SR30_40_55CAIGD 

 

Especificaciones 

Tipo Neumáticos de piñon y cremallera 

Acción Actuador de simple efecto 
Medio Aire, nitrógeno 
Presión funcionamiento Diseño / máxima 12  barg / 8 barg 
Intervalo de temperatura -20º C … + 80 º C  

-20º C … + 125 º C   (versión alta temperatura) 
-55º C … + 80 º C     (versión ártica) 

Ajuste de carrera + /- 5 º  
Tiempo maniobra Apertura / Cierre   1,5 / 1,5 s 
Peso 69 Kg 
Brida ISO  F14 
Entrada de eje  Cuadrado doble ( Estrella )  46 mm 

 

Par simple efecto ( Nm ) 

Tabla de pares actuadores simple efecto ( Nm ) 

Modelo 
actuador 

Par Muelle 3 bar 3.5 bar 4 bar 4.5 bar 5 bar 5.5 bar 6 bar 6.5 bar 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

250SR30 383 690 421 729 606 914 791 1099 977 1284 1162 1469 1347 1655 1532 1840 1717 2025 

250SR40 510 920 191 601 376 786 561 971 747 1157 932 1342 1117 1527 1302 1712 1487 1897 

250SR55 714 1288 - - 8 582 193 767 378 953 564 1138 749 1323 934 1508 1119 1693 

 

 



 

 
 
 

 
 

 

Neles EasyflowTM actuadores neumáticos 

compactos de piñón cremallera 

RNP250SR30_40_55CAIGD 

 

Dimensiones principales 

 

 A B C D G P CH  I T* 

 (mm) 684 253 267 130 30 30 46 63 ¼” 
 

*Conexión neumática 


