
 

 
 
 

 
 

 

Neles EasyflowTM actuadores neumáticos 

compactos de piñón cremallera 

RNP300SR30_40_55CAIGD 

 

Especificaciones 

Tipo Neumáticos de piñon y cremallera 

Acción Actuador de simple efecto 
Medio Aire, nitrógeno 
Presión funcionamiento Diseño / máxima 12  barg / 8 barg 
Intervalo de temperatura -20º C … + 80 º C  

-20º C … + 125 º C   (versión alta temperatura) 
-55º C … + 80 º C     (versión ártica) 

Ajuste de carrera + /- 5 º  
Tiempo maniobra Apertura / Cierre   1,5 / 1,5 s 
Peso 111 Kg 
Brida ISO  F16 
Entrada de eje  Cuadrado doble ( Estrella )  46 mm 

 

Par simple efecto ( Nm ) 

Tabla de pares actuadores simple efecto ( Nm ) 

Modelo 
actuador 

Par muelle 3 bar 3.5 bar 4 bar 4.5 bar 5 bar 5.5 bar 6 bar 6.5 bar 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

300SR30 693 1055 634 995 915 1277 1196 1558 1478 1839 1759 2121 2040 2402 2322 2683 2603 2965 

300SR40 924 1406 282 764 563 1046 845 1327 1126 1608 1408 1890 1689 2171 1970 2452 2252 2734 

300SR55 1294 1969 - - 1 676 282 957 564 1239 845 1520 1126 1801 1408 2083 1689 2364 

 

 



 

 
 
 

 
 

 

Neles EasyflowTM actuadores neumáticos 

compactos de piñón cremallera 

RNP300SR30_40_55CAIGD 

 

Dimensiones principales 

 

 A B C D G P CH  I T* 

 (mm) 775 360 344 130 30 30 46 57 1/2” 
 

*Conexión neumática 


