
 

 
 
 

 
 

 

Neles EasyflowTM actuadores neumáticos 

compactos de piñón cremallera 

RNP350SR30_40_55CAIGD 

 

Especificaciones 

Tipo Neumáticos de piñon y cremallera 

Acción Actuador de simple efecto 
Medio Aire, nitrógeno 
Presión funcionamiento Diseño / máxima 12  barg / 8 barg 
Intervalo de temperatura -20º C … + 80 º C  

-20º C … + 125 º C   (versión alta temperatura) 
-55º C … + 80 º C     (versión ártica) 

Ajuste de carrera + /- 5 º  
Tiempo maniobra Apertura / Cierre   2 / 2 s 
Peso 133 Kg 
Brida ISO  F16 
Entrada de eje  Cuadrado doble ( Estrella )  55 mm 

 

Par simple efecto ( Nm ) 

Tabla de pares actuadores simple efecto ( Nm ) 

Modelo 
actuador 

Par muelle 3 bar 3.5 bar 4 bar 4.5 bar 5 bar 5.5 bar 6 bar 6.5 bar 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

350SR30 948 1443 867 1362 1252 1747 1637 2132 2022 2517 2407 2902 2792 3287 3177 3672 3562 4057 

350SR40 1264 1924 386 1046 771 1431 1156 1816 1541 2201 1926 2586 2311 2971 2696 3356 3081 3741 

350SR55 1770 2694 - - 1 925 386 1310 771 1695 1156 2080 1541 2465 1926 2850 2311 3235 

 

 



 

 
 
 

 
 

 

Neles EasyflowTM actuadores neumáticos 

compactos de piñón cremallera 

RNP350SR30_40_55CAIGD 

 

Dimensiones principales 

 A B C D G P CH  I T* 

 (mm) 882 360 344 130 30 30 55 57 1/2” 
 

*Conexión neumática 


