
 

 
 
 

 
 

 

Neles EasyflowTM actuadores neumáticos 

compactos de piñon cremallera 

RNP040SR30_40_55CAIGD 

 

Especificaciones 

Tipo Neumáticos de piñon y cremallera 

Acción Actuador de simple efecto 
Medio Aire, nitrógeno 
Presión funcionamiento Diseño / máxima 12  barg / 8 barg 
Intervalo de temperatura -20º C … + 80 º C  

-20º C … + 125 º C   (versión alta temperatura) 
-55º C … + 80 º C     (versión ártica) 

Ajuste de carrera + /- 5 º  
Tiempo maniobra Apertura / Cierre  0,3/ 0,3 s 
Peso 1,5 Kg 
Brida ISO  F03-F05 
Entrada de eje  Cuadrado doble ( Estrella ) 11 mm 

 

Par simple efecto ( Nm ) 

Tabla pares actuadores de simple efecto ( Nm ) 

Modelo 
Actuador 

Par muelle 3 bar 3.5 bar 4 bar 4.5 bar 5 bar 5.5 bar 6 bar 6.5 bar 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

050SR30 4 6 4 6 6 8 8 10 10 12 11 13 13 15 15 17 16 19 

050SR40 5 8 2 5 4 7 6 8 7 10 9 12 11 14 12 15 14 17 

050SR55 8 12 - - - - 2 6 3 8 5 9 7 11 9 13 10 15 
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Dimensiones principales 

 

 A B C D G P CH  I T* 

 (mm) 162 72 68 80 30 20 11 12,5 ¼” 
 

*Pneumatic connection 


